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一、产品简介
HVXH-II智能远程无线高压核相仪（以下简称“仪器”）用于远距离（相距300米～800千米）核对高压相位是否同相，相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合5V～220kV输电线路带电作业和二次侧带电作业，具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术和GPS授时技术，操作安全可靠，使用方便，两台（或多台）仪器可以相隔几百公里核相。同时具有4G移动网络通信功能，两台接收主机之间能进行数据交换，直接显示核相结果，解决了普通远程核相仪需通过打电话的方式交换测试数据，再人工计算相位差的问题，避免了可能由此产生的人为失误。
[bookmark: _Toc433188375][bookmark: _Toc22431]二、工作原理
发射器可以判断线路是否带电，测量线路相位和频率，并将测量数据发送给主机，主机由GPS授时后同时测量，再通过移动网络进行数据交换，并自动计算出同一时刻的相位差值，即为两线路相位差值，从而判断两线路为同相或异相。
仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异，采用GPS授时将两主机的时间同步，其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度。
[bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc433188376]三、安全事项 
1、现场测试时，应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。 
2、标准配置绝缘杆3米，对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电
   压高于220kV时，请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、接收主机使用9V2A充电器充电，发射器和采集器使用5V1A充电器充电，切勿混淆。
[bookmark: _Toc433188377][bookmark: _Toc7483]四、技术参数
1、相位差准确度：误差≤5°。
2、频率准确度：±0.1HZ。
3、电压测量范围为5V～220kV。
4、发射器和接收主机的最大传输视距约100米。
5、结果判断（同相、异相）采用A级标准，相位差≥30°为异相，相位差＜30°为同相。
6、两接收主机测量距离300米～800千米。
7、根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。
8、真人语音提示测量结果和操作步骤。 
9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、矢量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。
10、无操作1小时自动关机。
11、发射器和接收主机均内置可充电锂电池，且电池可拆卸更换。
12、主机电池容量为2500mAH，发射器电池容量为350mAH。
13、高压测量时泄漏电流<10uA。
14、发射器工作功耗<0.1W，接收主机工作功耗<0.3W。
15、接收主机已安装联通通讯卡，可连接2G/3G/4G移动网络。
16、工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
17、储存环境：-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
18、整机重量：约11KG。
19、仪器包装尺寸：长89cm*宽26cmm*高11cm*2个。
[bookmark: _Toc433188378][bookmark: _Toc25911]五、仪器简介
1、仪器外观简介
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组件说明：
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绝缘杆
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2、仪器操作简介
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹\网络核相 甲机.jpg网络核相 甲机]
     
 充电孔                 喇叭孔	

（接收主机）
	指示灯：
（a） 异相红灯亮：两线路异相。
（b） 同相绿灯亮：两线路同相。
（c） 充电红灯亮：正在充电。
（d） 充电绿灯亮：电已充满。

按键：
1)长按开机或关机。
2)短按近程测量模式和远程测量模式切换。

补充：
1)右上角有电量指示；
2)最下端有充电接口插孔。

	[image: F:\A姚建军的文件\公司产品汇集3.16\产品说明书草图\发射器X1.jpg发射器X1]
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     （发射器）
	指示灯：
测量时:红灯和绿灯交替闪烁。
充电时:红灯亮正在充电，绿灯亮已充满。

蜂鸣器：
接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒，表示线路带电。

安装螺孔：
与伸缩绝缘杆相连。

充电孔：
充电时：连接充电器。
自检时：连接测试线接地端。
检测时：连接接地线。



3、仪器自检方法
发射器连接测试线(如图1)。发射器启动，蜂鸣2秒，红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机，在测量界面显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常。
[image: 自检示意图]
市电自检示意图（图1）
[bookmark: _Toc433188379]提示：
(1) 如果测量度数为180°，将一个测试线插头左右对调即为0°。因为火线与零线对调后，两线相位差为180°。
(2) 自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时，可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象，不影响仪器使用。当2个发射器都接电时，仪器显示不受短距离影响。
(3) 自检测试线插头内串联有限流电阻，市电测试时接触鳄鱼夹不会引起触电，以保证人身安全。
[bookmark: _Toc437358673][bookmark: _Toc17902]六、操作说明
	电压等级与被测物
	操作说明
近距离核相时同时使用X和Y。
远程核相时只使用Y，不使用X。

	6kV～220kV输电线路
	将发射器X/Y连接绝缘杆后挂接在高压线上测量。详见高压线核相操作示意图（图2）。

	高压开关柜带电指(显)示器
	将发射器X/Y尖头端插入带电指示器，再将接地线DC端插入发射器接地孔（也是充电孔），鳄鱼夹接地（一般夹在柜门螺丝上即可）进行测量。详见带电显示器核相示意图（图3）。开关柜PT、CT二次侧取电点核相操作与此测量方法相同。

	封闭式高压柜接线T头
	将发射器X/Y连接绝缘杆后接触T头测试。与高压输电线路核相方式一致。

	380V/220V市电线路
	发射器前端接触带电线路即可测量。


 提示：
(1) 部分型号开关柜装配了带电显示器，其上有取电点，可用于核相。此种方法为二次侧核相，其核相结果正确与否，依赖于L1、L2、L3与与母线的对应关系是否正确。
(2) 近距离核相时只用1个主机，发射器X/Y配对使用。远程核相时，两个主机相距较远测量，但每个主机只与Y系列发射器配合测量。
一般高压输电线路近距离核相操作方法如图2所示，将X、Y发射器分别用绝缘杆挂接在高压线上，主机开机后选择近距离测量界面，观看测量结果。
[image: 近距离核相示意图副本]
高压线路核相示意图（图2）

[image: 接带电显示器]
带电显示器核相示意图（图3）
[bookmark: _Toc437358674][bookmark: _Toc12023]七、结果判断与分析
结果判断采用国标A级标准，同异相以30°为界。近距离核相时X->Y相位差≥30°时为异相，语音提示“异相”，屏幕显示“异相”，异相指示灯亮。X->Y相位差<30°为同相，语音提示“同相”，屏幕显示“同相”，同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照，度数为Y超前于X的相位。
	测试结果
	结果判断
	两线路其它信息

	相位差稳定为0～3度
	同相
	同频率\等电压\可并网。

	相位差稳定在115～125度
	异相
	同频率\等电压\顺序。

	相位差稳定在235～245度
	异相
	同频率\等电压\逆序。

	相位差不稳定，0～360度循环变化
	两线路频率不相同
	两线路属于不同电网，且未同步相位，不能并网。

	相位差在非0,120,240附近值稳定
	两线路电压有差异
	两线路频率相同，电压等级可能相同，但电压有差异。 


提示：
(1) 两线路频率不相同时，需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位，使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。
(2) 远程核相结果与近距离核相结果的判断方式基本一致。使用网络核相时，远程核相结果会显示在屏幕上。使用无网核相时，远程核相的结果需要人工计算差值，相位差=甲机Y相位-乙机Y相位。
[bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc433188380]八、远程核相
1、网络核相
若两处测试地点均有移动网络信号（不论有无GPS信号），先将接收主机开机，短按按键切换到网络核相界面。在室外空旷处等待1-2分钟，连接GPS卫星授时信号和移动网络信号，直至语音播报“发射器无信号”，即可开始测量。显示界面如下：
[image: 网络核相手持机 甲机]      [image: 网络核相手持机 乙机]
2、无网核相
若测试地点无移动网络信号(一般也没有GPS信号)，如地下配电室，需先将两台接收主机开机，切换到无网核相模式，在室外有GPS信号的地方完成授时，再拿到无网络信号的地方测量即可。此时两台接收主机每10秒记录一组数据，No1到No6分别为每分钟的0s、10s、20s、30s、40s、50s的数据，对比甲乙两机同一编号的数据即可判断同异相。显示界面如下：   
[image: 无网核相相 甲机]      [image: 无网核相 乙机]
提示：
(1) GPS信号良好时，测试使用GPS时钟，其精度较高，同步误差小于10纳秒，相位值引入误差小于0.1度。GPS信号弱时，测试使用仪器内部时钟，其精度比GPS时钟差，1秒误差小于0.5微秒，但误差会随着时间推移而累积，10分钟误差小于300微秒，相位值引入误差小于5度。
(2) 结果计算时应统一计算方式，建议相位差值=甲机相位值-乙机相位值。如果结果为负数，则加360度。
(3) 如果甲乙两机在短距离范围内（相距小于300米）测量，两发射器的无线信号会相互干扰，可能使测量结果无效。
[bookmark: _Toc433188384][bookmark: _Toc2388]九、维护保养
1、长期不使用时请充满电后再存放，并每隔三个月充一次电。
2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘、强电磁场的环境中。
3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。
[bookmark: _Toc17322][bookmark: _Toc433188385]十、出厂配置清单
	物品名称
	单机数量
	整机数量

	塑料机箱
	1个
	2个

	接收主机
	1个
	2个

	发射器X、Y
	2对
	4对

	伸缩式绝缘杆(3米)
	2根
	4根

	尖头端子
	2个
	4个

	充电器(5V/1A)
	1个
	2个

	充电器(9V/2A)
	1个
	2个

	自检测试线
	2条
	4条

	接地线
	2条
	4条

	说明书
	1份

	出厂检验报告
	1份

	合格证
	1份


提示：
(1) 尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时，请用它替换弯钩后再操作。
(2) 自检测试线内部串联2M电阻。连接市电后接触不会触电。
(3) 接地线为直通导线，只用于电压<1kV场合，高压时严禁使用。
[bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc433188386]十一、售后服务
1、仪器自售出之日起一个月内，如有质量问题，免费更换新仪器。
2、仪器两年内凡质量问题由我公司免费维修。
3、仪器使用超过两年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc8861][bookmark: _Toc433188387]4、若仪器出现故障，请寄回本公司修理。不得自行拆开仪表，否则造成的自损我公司概不负责。
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附录A
绝缘杆参数补充说明

绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。
  表一  绝缘杆机械、电气特性
	项   目
	单 位
	指 标

	马丁式耐热性(纵向)
	℃
	>200

	抗冲击(纵向)
	MPa/cm
	>147

	抗弯度(纵向)
	MPa
	>343

	表面电阻系数(水浸后)
	Ω
	>10x1011

	体积电阻系数(常态)
	Ω/cm
	>10x1031



表二 绝缘杆耐压试验参数
	电压 (kV)
	长度(m)
	工频耐压 (kV)
	时间 (min)
	结果

	
	
	标准值
	试验值
	
	

	6-10
	1.5
	44
	44
	1～5
	合格

	35
	2.4
	80
	80
	1～5
	合格

	66~110
	2.8
	254
	254
	1～5
	合格

	220
	3.0
	300
	300
	1～5
	合格


产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。


[bookmark: _Toc433188388][bookmark: _Toc23896]附录B
            发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种
准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁，并调节其电压和频率，在满足并列条件（即电压、频率、相位相同）时，将发电机投入系统，如果在理想情况下，使发电机的出口开关合闸，则在发电机定子回路中的环流将为零，这样不会产生电流和电磁力矩的冲击。准同期并列时间长，但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。
自同期并列，先将轮发电机组转动起来，当转速上升至稍低于机组的额定转速时，就将断路器闭合，这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中，发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点，优点是并列过程比较迅速。自同期并列时间短，适于小水电的并网。
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