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手册说明
尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的电缆识别仪系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。
本手册主要介绍XXX 电缆识别仪的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。
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· 请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；

· 手持接收机使用2节1.5V AA（5号）干电池。应避免新旧电池混用，定期检查电池电量，长期不使用仪器时，请卸下手持机电池。发射机内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；
[image: ]
· 未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。
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· 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。
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[bookmark: _Toc382338777][bookmark: _Toc371944383][bookmark: _Toc383203582][bookmark: _Toc383203601][bookmark: _Toc382575205][bookmark: _Toc380073265][bookmark: _Toc382338913][bookmark: _Toc492966365][bookmark: _Toc382509075]1.1  常规用途
从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆，是电力电缆工程师和电缆工经常遇到的技术问题。电缆识别仪目的是为了避免误锯带电电缆而引发的严重事故。
电缆识别是从电缆两端的操作开始的，必须保证电缆两端的双重编号准确无误。无论现场工作人员的记忆多么可靠，都不能代替专业仪器的识别。本产品只适用于已停电的电缆的现场识别，严禁将电缆识别仪接入正在运行的电力电缆！
特别提示：根据本仪器的设计原理，电缆识别仪仅限于目标电缆为停电的电缆。请您在使用前确认目标电缆属于该范围。
电缆识别关系到人身安全，请确保操作人员严格遵守国家的安全生产、电力安全规程等法规，请严格使用原厂配件，请认真阅读该说明书，并请严格按照说明书中的要求进行操作。
一律按五项安全规程来操作：适用于电力行业及有可能接触危险电压的各种作业环境。
 (
确认工作部位与系统已断开
确保测试中不会重合闸
高压开关已断开
已经挂接地线
周围带电部位已悬挂警示牌
。
)
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· [bookmark: _Toc382338779][bookmark: _Toc382338915][bookmark: _Toc382575207][bookmark: _Toc382509077][bookmark: _Toc371944385][bookmark: _Toc383203584][bookmark: _Toc380073267][bookmark: _Toc383203603]本仪器户内、户外均可使用，但应避免雨淋、腐蚀气体、尘埃、高温等场所使用。
· 使用本仪器前一定要认真阅读本说明书。
· 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
· 本仪表属高精密仪表，应避免剧烈振动。
· 对本仪器的维修、维护和调试应由专业人员进行。
· 在测试过程遇到任何不明白的问题时，请立即停止工作，并及时联系本公司技术人员。
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XXX 电缆识别仪依据的相关标准如下表所示：
	序号
	标准名称

	1
	GB50150-2006　　       《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

	2
	GB6587-86             《电子测量仪器环境试验总纲》

	3
	DL/T 1253-2013        《电力电缆线路运行规程》

	4
	GB/T6995-2008        《电线电缆识别标志方法》

	5
	DL/T 596-2005           《电力设备预防性试验规程》

	6
	GB1094.1-GB1094.6-96  《外壳防护等级》
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· 手持接收机自动识别并显示结果，确保电缆识别的结果100%准确。轻巧强大，方便携带。
· 适用于已停电的电缆的现场识别。只要您的目标电缆已停电，就能用本仪器将目标电缆从多根电缆中准确识别出来。
· 识别时，需要同时使用本仪器的发射机和手持接收机。
· 发射机采用脉冲电流原理，给电缆线芯注入最大值为30 A 的脉冲电流信号，该电流在目标电缆周围产生电磁场。
· 手持接收机通过感应夹钳准确测量到电磁场信号。因电流有方向性，故磁场信号也有方向性。
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本仪器手持接收机使用2节1.5V AA（5号）干电池。应避免新旧电池混用，定期检查电池电量，长期不使用仪器时，请卸下手持机电池。

发射机内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池。充电过程中，请关闭发射机。插上专用电源适配器后，用12.6V锂电池专用充电器为内置电池充电。发射机自动控制充电过程，并在电量指示屏中显示剩余电量百分比。
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	工作电源
	内置12.6V/2.2AH锂电池

	指示
	电池电量指示

	脉冲电压
	500V

	脉冲电流
	最大 30 A （取决于回路电阻的大小）

	脉冲频率
	10次/分钟

	脉冲宽度
	10 ms

	现场连续工作时间
	> 10 小时

	显示
	正显液晶显示屏，阳光下可清晰显示

	工作温度
	-25～60℃

	环境湿度
	≤80%RH，无结露

	储存条件
	-20℃~50℃，≤95％RH, 无结露

	体积
	长180mm×宽110mm×高100mm

	主机净重
	~1250g（含电池）
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2.5  接收机示意
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	工作电源
	2 节1.5 V 、5号碱性电池

	指示
	信号强度显示

	夹钳
	内径 Ø 180mm柔性夹钳

	增益调节
	10级 (-3 dB … 24 dB)

	现场连续工作时间
	>50 小时

	显示
	高亮LED灯，阳光下可清晰显示

	工作温度
	-25～60℃

	环境湿度
	≤80%RH，无结露

	储存条件
	-20℃~50℃，≤95％RH, 无结露

	体积
	长150mm×宽80mm×高40mm

	主机净重
	~220g（含电池）
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三、供货范围
	基本配置：
	可选件：

	发射机一台
手持接收机一台
柔性夹钳一只
专用测试线一套
电源适配器一个
防水安全箱一个
使用说明书一份
合格证、保修卡
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[bookmark: _Toc492966377]4.1  发射机操作
· [bookmark: _Toc380073279][bookmark: _Toc382338790][bookmark: _Toc382338926][bookmark: _Toc382509088][bookmark: _Toc382575218][bookmark: _Toc383203595][bookmark: _Toc383203614]发射机检查
1. 在把发射机接到电缆上之前请检查发射机的状态。
2. 把红色连接线和黑色连接线插到相应的插座上，把红色鳄鱼夹和黑色鳄鱼夹短接。
3. 发射机电池电量检查：按下开机键，电池电量指示屏显示剩余电量百分比。当剩余电量低于20%时，表明电池欠压，需要充电：
4. 输出信号检查：开机后将手持机打开接上柔性线圈观察输出信号强度指示灯应该是绿色；输出信号强度指示灯随输出频率闪亮；信号输出时伴随提示音“嘀”。
5. 把手持接收机夹钳卡住一根连接线，夹钳上的箭头顺着线指向黑色插座，增益设为一档，手持接收机上7或8个绿色指示灯应该闪亮，增益为二挡以上，手持接收机上10个绿色指示灯应该闪亮。

· 保护接地：
在发射机输出线连接到目标电缆上之前，先把接地保护接地线接系统地。

· 目标电缆的连接：
请确认目标电缆是否已经停电，两端的导体线芯是否已经与系统分开。









无论是单芯或三芯电缆，如果两端有接地铜辫子，请务必按照以下图示接线：

[image: 未命名-1]

· 接线步骤：
1. 拆开电缆两端的接地铜辫子(如果有困难，可以只拆开近端的)。
2. 发射机黑色连接线接系统地。
3. 发射机红色连接线接电缆线芯，接一相即可。
如果识别故障电缆，红色连接线要接在绝缘电阻最高的那一相上。需要先做导通试验，确保该相没有断线。如果是故障电缆，故障点处一般烧毁的很严重。使用电缆故障测试仪的高压单元，采用周期放电模式给故障相施加高压脉冲。故障点处会发出响亮的放电声、并伴有放电火花。这种情况就没有必要使用本仪器识别了。
4. 把红色连接线所接的那一相的远端接地。





如果目标电缆没有铜屏蔽和铠装，请按照下面的图示接线：

[image: 未命名-2]

[bookmark: _Toc492966378][bookmark: _Toc383203596][bookmark: _Toc383203615]4.2  接收机操作
· 操作示意图
把180mm夹钳按照图示箭头方向依次环绕在各条电缆上
以下接线图适合于目标电缆为停电电缆的现场识别，请确认夹钳上的箭头指向电缆远端（电缆芯线接地的那一端）：

[image: ]
· 开机检查
把夹钳和接收机连接，按动开机\关机键开机。
1. 电池电量不足：
开机后3秒钟内，如果增益大于一红黑线直接短接信号强度绿灯未显示全部点亮，表示电池电量不足，请打开后盖更换新电池，接收机使用2节5号碱性电池。

2. 电池电量充足：
如果电池电量充足，开机三秒钟内显示的是上次关机前的增益大小。
    比如增益为二级，红黑线直接短接信号强度绿灯显示全部点亮，如下图。
[image: ]

3. 状态正常
开机3秒钟以后就可以开始测试了。
开机后，开机\关机键上的绿色指示灯点亮。
[bookmark: _Toc492966379]4.3  现场识别
1. 确认发射机工作正常：
请严格按照发射机说明书中的要求进行检查。

2. 近端识别确认：
在发射机一端用柔性夹钳卡住电缆有铠装或铜屏蔽的部位（如果有困难，就卡住发射机的红色连接线）；夹钳接口上的箭头指向电缆远端；调节增益，让7-8个绿色灯随信号闪亮。
注意：
这一步可以确认采用多大的增益合适。
发射机输出信号强，接收机所用的增益就小。
一般增益不要超过4级。

增益调节：
增益键“+”和增益键“-”分别用来增大或减小增益。
按动增益键时，相同数量的绿色指示灯和红色指示灯同时闪亮，闪亮的数量表示增益的大小。
1-8级增益可调。

3. 识别：
在需要识别的地方，让夹钳接口上的箭头指向远端，用夹钳依次卡住每一根电缆，绿色指示灯闪亮的就是目标电缆；红色指示灯闪亮或者两种指示灯都不亮的是其他电缆。
指示灯随发射机的信号频率闪亮，间隔为2秒和1秒。

[image: display_gruen]            [image: ]
卡在目标电缆上绿灯闪亮         卡在非目标电缆上红灯闪亮或无灯
警告： 

识别时夹钳接口上的箭头  必须指向电缆远端。如果不指向远端肯定会发生识别错误。
[image: caution]
注意1：如果没有犯任何错误，识别时肯定只有一条电缆绿灯闪亮。
注意2：现场所有的电缆必须全部用夹钳卡一遍，不得有遗漏。
注意3：夹钳的接口不要接触到其他电缆。
注意4：如果电缆有盘圈，一定要理清楚盘圈中电缆的方向。确保夹钳上的箭头顺着盘圈指向远端。
注意5：必须确保目标电缆就在现场，如果有疑问就需要用专业管线仪测试出电缆路径。

· 识别结束：
识别结束，给目标电缆做好标识。
关机后，再拆线。收好发射机和接收机的所有附件，注意保护好。
取出接收机中的碱性电池，防止长时间不用电池漏液。
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仪器自购买之日起18个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
客户保证：自发货之日起三年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。
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